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Poziom wykończonej podłogi

Wysokość parapetu

Klasa ognioodpornościowa drzwi i okien w elementach

Izolacja cieplna

Ścianka murowana

Ścianka działowa GK, ściana inst.

Element prefabrykowany

Żelbet

Klasa ognioodpornościowa elementów 

oddzielenia pożarowego

Stahlbeton

reinforced concrete

Betonfertigteil

concrete prefabricaited

GK Wand

GK Wall

Trenwand - Mauerwerk

Wall lay bricks

Daemmung

thermal insulation

Brandschutzklase

fire resistance

Brandschutzklase Türen

fire resistance doors

Wyjścia ewakuacyjne

oddzielenia pożarowego

LEGENDA:

HALA PRODUKCYJNO- MAGAZYNOWA
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BIURO PROJEKTÓW KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

INWENTARYZACJA, RZUT PARTERU,

PROJEKT BUDOWLANY NIE JEST PODSTAWĄ DO WYCENY WYKONANIA INWESTYCJI

UWAGA!

DO WYCENY NALEZY WYKONAĆ PROJEKT WYKONAWCZY

ZAPROPONOWANE ROZWIĄZANIA MOGĄ BYĆ ZASTĄPIONE PRZEZ INNE LECZ NIE GORSZE

UWAGA!

NIZ TE ZAPROPONOWANE W PROJEKCI BUDOWLANYM

WYKOŃCZONEGO POMIESZCZENIA

POZIOM POSADZKI W STANIE SUROWYM

POZIOM WYKOŃCZONEJ POSADZKI

POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA

NAZWA POMIESZCZENIA

WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE
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OPIS POMIESZCZEŃ

24.06.2016

UWAGA !!!

ZWRACA SIĘ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA EWENTUALNE INGERENCJE W KONSTRUKCJĘ BUDYNKU

KONFERENCYJNEGO Z TRAFO - POWYŻSZE REALIZOWAĆ Z UWZGLĘDNIENIEM EKSPERTYZY TECHNICZNEJ.

RZUT DACHU, ELEWACJE 


