RZUT PARTERU

do wykonania kontynuacja ciany REI 240 do dachu hali.
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BALUSTRADA STALOWA
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PRZEKROJ A-A

projektowana rozbudowa hali LVL

D

MEMBRANA DACHOWA
WEENA MINERALNA TWARDA 20 CM

ISTNIEJACA PLYTA ZBROJONA 35 CM

SUFIT PODWIESZANY

&

TYNK SILIKATOWY

SCIANA ISTNIEJACA Z CEGLY PELNEJ

WEENA MINERALNA 16 CM

TYNK SILIKATOWY

ELEWACJA ZACHODNIA

projektowana rozbudowa hali LVL
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ELEWACJA POLUDNIOWA

projektowana rozbudowa hali LVL
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Zelbet
Element prefabrykowany
Sgianka dziatowa GK, Sciana inst.

Scianka murowana

Izolacja cieplna

U0 Klasa ognioodpornosciowa elementow
— oddzielenia pozarowego
=] ) - .
N Klasa ognioodpornosciowa drzwi i okien w elementach
i oddzielenia pozarowego
i
Hdp=0.875 Wysoko$¢ parapetu
OKFF=+0.875 Poziom wykonczonej podtogi
4 Wyjscia ewakuacyjne
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NR POMIESZCZENIA

NAZWA POMIESZCZENIA

WYSOKOSC W SWIETLE
WYKONCZONEGO POMIESZCZENIA
POWIERZCHNIA POMIESZCZENIA
POZIOM WYKONCZONEJ POSADZKI
POZIOM POSADZKI W STANIE SUROWYM

ZAKRES PRZEBUDOWY ZE ZMIANA
UZYTKOWANIA BUDYNKU PO SZKOLE
PRZEBUDOWA POM. SANITARNYCH;

TOALETA DAMSKA: WYMIANA BRODZIKA NA USTEP,
TOALETA MESKA: NOWOPROJEKTOWANE DRZWI

OCIEPLENIE SCIAN BUDYNKU

PRZEBUDOWA TYLNEJ SCIANY (W PRZYPADKU KOLIZJI)

ZMIANA PRZEZNACZENIA POM. SZKOLENIOWEGO
NA POM. KONFERENCYJNE

ADAPTACJA ROZDZIELNII Z TRAFO
WYKONANIE OCIEPLENIA DACHU

ZMIANA PRZEZNACZENIA ZAPLECZA SALI
SZKOLENIOWEJ NA POM. GOSPDARCZE (CZYSTOSCI)

ZWRACA SIE SZCZEGOLNA UWAGE NA EWENTUALNE INGERENCJE W KONSTRUKCIE BUDYNKU
KONFERENCYINEGO Z TRAFO - POWYZSZE REALIZOWAC Z UWZGLEDNIENIEM EKSPERTYZY TECHNICZNEJ.

UWAGA!

PROJEKT BUDOWLANY NIE JEST PODSTAWA DO WYCENY WYKONANIA INWESTYCIJI

DO WYCENY NALEZY WYKONAC PROJEKT WYKONAWCZY

UWAGA!

ZAPROPONOWANE ROZWIAZANIA MOGA BYC ZASTAPIONE PRZEZ INNE LECZ NIE GORSZE
NIZ TE ZAPROPONOWANE W PROJEKCI BUDOWLANYM
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