ST E I CO Czarnkéw, 3 pazdziernik 2016

ul. Przemystowa 2, 64-700 Czarnkéw

Numer sprawy: LVL/01/10/16/PAB

Zatacznik nr 5 do zapytania ofertowego.

Dostawa rozdzielni SN 6,3kV LVL 2 dla rozbudowy hali produkcyjnej LVL w
Zaktadzie STEICO Sp z 0.0 w Czarnej Wodzie.

Specyfikacja istotnych warunkéw zamdéwienia

I. Opis zakresu prac

Zadanie polega na dostawie rozdzielni SN 6,3kV i ma na celu przygotowanie systemu energetycznego
zaktadu STEICO Sp. z o.0. w Czarnej Wodzie do zasilania projektowanej linii technologicznej w
rozbudowie hali LVL.
W zakresie oferty nalezy uwzgledni¢:
1. Projekt wykonawczy rozdzielni SN, ktéra bedzie zlokalizowana w pomieszczeniu stacji
transformatora nr 6 po wykonaniu przebudowy tego pomieszczenia.
2. Przygotowanie kompletu dokumentéw niezbednych do uzyskania wymaganych pozwolen,
Catosc¢ robot geodezyjnych i budowlanych zwigzanych z montazem rozdzielni.
4. Projekt elektryczny rozdzielni SN w formacie AutoCAD lub EPLAN z rysunkami elewacji i
wewnetrznych ptyt montazowych.
5. Dostawe uruchomienie rozdzielni, parametryzacje modutéw SEPAM i sterownikdéw baterii
kondensatorow,
6. Szkolenie stuzb energetycznych STEICO w zakresie obstugi rozdzielni.
7. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej dla catosci prac.

w

Il. Budowa rozdzielni RSN LVL2.

Projektowana rozdzielnia RSN 6,3kV zlokalizowana jest w pomieszczeniu obecnej rozdzielni
transformatora nr 6 przy hali LVL w zaktadzie STEICO Sp. z 0.0. w Czarnej Wodzie. = Schemat
koncepcyjny rozdzielni dostepny jest w zatgczniku nr 1 do zapytania ofertowego — rysunek nr
2016/E/LVL2/SN/001 arkusz nr 4.

Projektowana stacja powinna by¢ jednosekcyjna, kazdg z sekcji nalezy wyposazy¢ w pole zasilajace i

pole pomiarowe.
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Manewry wytgcznikami gtéwnymi tylko w trybie recznym (za pomoca przyciskow na elewacji) ale z

petnymi blokadami.

lll. Wyposazenie stacji SN 6,3kV LVL 2:

Rozdzielnica RSN powinna by¢ wykonana jako wolnostojgca, modutowa prefabrykowana rozdzielnica
produkcji Schneider Electric typ SM6 o pradzie znamionowym ciggtym do 1250A i pradzie
znamionowym 1-sekundowym do 25kA. Nalezy wyposazy¢ ja w pojedynczy ukfad szyn w izolacji
powietrznej. Kazde pole powinno sktadac¢ sie z nastepujacych przedziatow:

1. Szyn zbiorczych,

2. Roztacznika/odtgcznika z gazem izolacyjnym SF6 zawartym wewngatrz obudowy zywicznej.
Dopuszczalne jest stosowanie roztgcznika/odtacznika trdjpotozeniowy (zamkniety-otwarty-
uziemiony) zespolonego z uziemnikiem szybkim w gazie SF6,

3. Kablowego znajdujgcego sie ponizej roztgcznika/odtgcznika wyposazonego w zaleznosci od
rodzaju pola (wg schematéw jednokreskowych dostepnych w zatgcznikach).

4. Niskiego napiecia, przeznaczonego na obwody wtérne rozdzielnicy i zabezpieczenia.

Rozdzielnica powinna by¢ wykonana w klasie tuk ochronnosci IAC: A-FL 12,5kA

Pole kablowe i niskiego napiecia maja by¢ wyraznie oddzielone od przedziatu szyn zbiorczych.

Pola rozdzielni nalezy wyposaza¢ w wytgczniki Evolis w wykonaniu stacjonarnym.

Napiecie sterownicze w obwodach wtdrnych powinno wynosi¢ 230VAC. Jako napiecia pomiarowe dla
cyfrowych zabezpieczen SEPAM nalezy uzy¢ napie¢ z przektadnikéw zainstalowanych w polu
pomiarowym.

Wszystkie pola odptywowe nalezy wyposazy¢ u przytgcza umozliwiajgce podtaczenie przekaznikéow
Buchholza.

1. Wytyczne dotyczgce wyposazenia pola zasilajgcego/sprzegtowego:
1.1. System szyn odptywowych do odtgcznika o przekroju 60x10mm,
1.2. Roztgcznik/odtgcznika z gazem izolacyjnym SF6 zawartym wewnatrz obudowy zywicznej z
napedem recznym.
1.3. Wytacznik Schneider electric Evolis 7,2kV 1250A, sterowanie 230VAC,
1.4. Przektadniki prgdowe w kazdej fazie (nalezy dobraé typ przektadnika),
1.5. Modut zabezpieczerh SEPAM 1000+ S41,
1.6. Pojemnosciowy dzielnik napiecia ze wskaznikiem obecnosci napiecia,
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1.7. Przekfadnik ziemnozwarciowy Ferrantiego,
1.8. Wskaznik potozenia LED dla odtgcznika i uziemnika np.: WP48D Promegal,

Wytyczne dotyczgce wyposazenia pola transformatorowego do zasilania transformatora
1600kVA:

2.1. Roztacznik/odtacznika z gazem izolacyjnym SF6 zawartym wewnatrz obudowy zywicznej z
napedem recznym,

2.2. Wytgcznik Schneider electric Evolis 7,2kV, 630A, 25kA, sterowanie 230VAC,

2.3. Modut zabezpieczent Sepam 1000+ T42,

2.4. Przektadniki pragdowe (w kazdej fazie, nalezy dobrac przektadnie),

2.5. Pojemnosciowy dzielnik napiecia ze wskaznikiem obecnosci napiecia,

2.6. Przektadnik ziemnozwarciowy,

2.7. Wskaznik potozenia LED dla odtgcznika i uziemnika np.: WP48D Promegal.

Wytyczne dotyczgce wyposazenia pola transformatorowego do zasilania transformatora
1000kVA:

3.1. Roztagcznik/odtgcznika z gazem izolacyjnym SF6 zawartym wewnatrz obudowy zywicznej z
napedem recznym,

3.2. Wytacznik Schneider electric Evolis 7,2kV, 630A, 25kA, sterowanie 230VAC,

3.3. Modut zabezpieczen Sepam 1000+ T42,

3.4. Przektadniki pragdowe (w kazdej fazie, nalezy dobra¢ przektadnie),

3.5. Pojemnosciowy dzielnik napiecia ze wskaznikiem obecnosci napiecia,

3.6. Przektadnik ziemnozwarciowy,

3.7. Wskaznik potozenia LED dla odfgcznika i uziemnika np.: WP48D Promegal.

Wytyczne dotyczace wyposazenia pola rezerwowego.

4.1 Roztacznik/odtgcznika z gazem izolacyjnym SF6 zawartym wewngatrz obudowy zywicznej
z napedem recznym,

4.2 Pole rezerwowe powinno by¢ tego samego typu jak pola transformatorowe (umozliwi¢
w przysztosci montaz wytacznika i przygotowanie do zasilania transformatora).

5.  Woytyczne dotyczgce rozmieszczenia aparatury:

Szerokosé pola wytgcznikowego: max 750mm

Szerokosé pola sprzegtowego: max 750mm

Szerokos¢ pola pomiarowego: max 400mm

Sterowanie i sygnalizacja — od frontu rozdzielnicy.

STEICO Sp. z 0.0.

ul. Przemystowa 2

64-700 Czarnkéw

tel.: +48 (0) 67 35 60 999
fax.: +48 (0) 67 35 60 900
e-mail: sekretariat@steico.pl
7134

NIP: 763-10-02-199, REGON: 570173012
Sad Rejonowy Poznan — Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu Wydziat IX Gospodarczy

KRS 0000409864

Wysoko$¢ kapitatu zaktadowego

i wptaconego 218.594.740 PLN
Bank PEKAO S.A. I/O Czarnkéw
51 1240 3709 1111 0000 4205



