wentylacja nawiewno-wywiewna DN100

KOMORA WODOMIERZOWA — SKALA 1:20
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zagtebienie

do wyczerpywania wody
25cm x 5cm x 25cm

Posadowienie studni na 15 cm warstwie
piasku stabilizowanej cementem

dno z betonu C16/20
h=25cm

wentylacja wywiewna PVC110

Projektowany rurocigg PE100 @90,
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Charakterystyka elementéw studni wodomierzowe;j:
- klasa betonu: > C35/45

- wodoszczelnos¢: W8

- nasigkliwosc¢: < 5%

- stopieh mrozoodpornosci w wodzie: F150

Uszczelnienie przestrzeni pomiedzy rurg przewodowg
PE 100 PN10 SDR17 @90, a otworem

w Scianie studni wykonac za pomocg tancuchéw
uszczelniajgcych.

Wyposazy¢ pokrywe komory w przejscia szczelne do
montazu rur wentylacyjnych PVC @110.

Potgczenia kotnierzowe zabezpieczyc folig
termokurczliwg.

Sruby, nakretki i podktadki ze stali nierdzewne;.

Tabela elementéw montazowych - Studnia wodomierzowa

L.py Rysunek Opis

T I — Przytgczel/instalacja
— | Rura PE100 RC SDR17 PN10 PE@90

2 Tuleja kotnierzowa PEHD typu PE100
@90 SDR17 z kotnierzem stal. DN80
. klinowa kotnierzowa krotka DN8O
3 [ np. prod. HAWLE nr kat. 4000 typu
i E2

Zwezka dwukotnierzowa DN80/50
np. prod. Hawle nr kat. 0540

Kréciec dwukotnierzowy stalowy Hawle
DN 50 nr kat.0530 L=200

Wodomierz sprzezony z zaworem
sprezynowym MWN/JS 50/4 prod.
Apator Powogaz

I~
o i
=

E Miekkouszczelniajgca zasuwa

7 =d b= b Ksztattka montazowo-demontazowa
==\ Fgp= Hawle DN 50 nr kat.9810
Kréciec dwukotnierzowy stalowy Hawle
8 DN 50 nr kat.0530 L=100
Zawor zwrotny antyskazeniowy
9 DNB80 typ EA453
np. prod. Danfoss-Socla

D
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TABELA ELEMENTOW MONTAZOWYCH

Lp OPIS ELEMENTU
A |Istniejacy wodocigg w160

Trojnik zeliwny do rur PE@160 z odejsciem
kotnierzowym DN80 np. prod. Hawle

C Trojnik zeliwny do rur PE@90 z odejsciem
kotnierzowym DN80 np. prod. Hawle

Miekkouszczelniajgca zasuwa klinowa kotnierzowa
D | krétka DN80 np. prod. HAWLE oraz obudowa do zasuw
wraz ze skrzynkg uliczng

E | Betonowy blok oporowy

Prostka zeliwna z kotnierzem stalowym DN80 L=100cm
np. prod. Hawle

G | Istniejgcy, zdemontowany hydrant DN80

Tuleja kotnierzowa @90 PE100 SDR17 PN10 z kotnierzem
stalowym do potgczenia z DN8O, np. prod. Wavin

| | Projektowany rurocigg @90 PE PN10 SDR17

Potgczenie zgrzewane elektrooporowo lub doczotowo

Niniejsze opracowanie stanowi dzieto
autorskie i jest wtasnoscig firmy
GPP Sp. z 0.0., podlega ochronie

zgodnie z ustawg o prawie
autorskim i prawach pokrewnych
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